通信管道施工质量检验记录表

编号：Able-JL-GC-23                                    NO.
管道工程项目名称：          管道长度：                  施工人数：
	检验项目
	检验内容
	检验结果
	处理意见

	管道沟基础

	管孔之间距离与设计距离
	符合□   不符合□
	

	
	水泥管道接头包封
	合格□   不合格□
	

	
	PVC塑管接头包封
	合格□   不合格□
	

	
	管道沟开挖深度、宽度
	合格□   不合格□
	

	
	多根PVC塑管绑扎
	合格□   不合格□
	

	
	回填土夯实
	合格□   不合格□
	

	
	过路管埋深
	合格□   不合格□
	

	
	PVC塑管过路包封
	合格□   不合格□
	

	人（手）孔构筑要求
	上覆浇灌厚度
	合格□   不合格□
	

	
	上覆钢筋规格、数量
	合格□   不合格□
	

	
	管道口在人（手）孔位置
	合格□   不合格□
	

	
	人（手）孔配件安装齐全
	合格□   不合格□
	

	
	人（手）孔内径尺寸大小
	合格□   不合格□
	

	
	人（手）孔内、外抹面
	合格□   不合格□
	

	
	基础混凝土厚度
	合格□   不合格□
	

	
	基础混凝土标号
	合格□   不合格□
	

	管道工艺
	孔口圈外观
	合格□   不合格□
	

	
	孔口圈高度
	合格□   不合格□
	

	
	人（手）孔外观质量
	合格□   不合格□
	

	
	内饰铁件安装整齐
	合格□   不合格□
	

	
	人（手）孔编号
	合理□   不合理□
	

	
	人（手）孔清理
	干净□   不干净□
	


检验人：                                   施工负责人：

日期：                                      日期：

